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١_عناصر‏ أساسيه :المعيشة ‏ الاستقبال - النوم. 
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- من الممكن ان تكون ركن ف المعيشة 
يخصص للطعام او كاونتر بين المطبخ 
والمعيشة او ف غرفة طعام خاصة . 

- وايضا فيها يتواجد مكان لتخزين ادوات . 
الطعام وعرضها ( نيش ). 

- وله علاقة بالمطبخ والاستقبال والمعيشة 


ودورة المياه . 


- يفضل الدخول لجناح النوم مباشرة من 
| المدخل وليس من خلال جناح المعيشة . 
| - أفضل الاتجاهات لجناح النوم هو الشمالي 


- يحتوى جناح النوم على ( النوم- ارتداء 
لفطو رج ايف اف فق نك نف اق لفك لاا 


- لا يفضل وضع السرير تحت الشباك 

| - المسافة بين السرير وأقرب حاجز لا تقل 
| عن 1١‏ سم 

| - يفضل أن تجمع غرف النوم في جناح واحد 
| بالقرب من الحمام .. 


الأنشطة التى تتم فى المطبخ هى بالترتيب 
(وظائف المطبخ: 

١-الطبخ‏ : ويستخدم فيه (البوتاجاز(٠94-١٠١-‏ 
)٠١‏ -إلاواني-الشفاط) ويفضل 


تجميع مراكز العمل فى المطبخ : 
لا١-‏ ترتيب على شكل حرف 
1"- ترتيب على شكل حرف 
'- ترتيب على شكل حرف 
؛- ترتيب على شكل صفين 


2020 الا يفضل وضع المطبخ في اتجاه 
لك السائدة 


سبي« 


الت 


نف 


المعمارى المحا 


ى المحاضرة الأولى 
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5 المطيخ : 


ترتيب العناصر داخل المسكن علي : 


ا 010000000 
/ يفضل وضع المطبخ قريب غرفة المعبشة 
السفرة ثم الصالون ثم 
الانتريه). 


/ ( لب العناصر ثنبائبا الثاخجهة ثم الحوضس ثم 
/|. _ «»/_له  ٠»‏ جوءم ‏ ا بي مره 7 س2 عي 
البوتاجا ز ويم تنظيمهه في مثلث الحر كة وله 
يجب وضع أي شيء يعترض مثلث الحركة. 


5 _الجمام : 


(الرياح-الشمس-المطل). 

١-لا‏ بفضل وضع الحمام 0 اتجاه الرياح السائدة 
راتعيل فرصم اباس 

لمصر هو الجنوب الشرقي والجنوب الغربي 
والجنوب. 

؟"-يفضل وضع الحمام قريبا من غرف النوم 
للخصوصية وكثرة استعماله. 

"-بفضل وصع الحمام 0 اتجاه الشمس لتقليل 
عات 

-لا يفضل وضع الحمام على المطل أما إذا دعت 
الضرورة لذلك فيمكن 

حيث (1(]1)01عمل منور صغير للحمام يسمى ( 
مواسير الصرف والسماح بصيانتها عن طريق 
عن ٠٠١‏ سم حتى يسمح '1(1[)01إلا يقل عرض ال 
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الاعتبارات الخاصة فى, تصميم الحمامات : 


١-لا‏ يفضل وضع الحمام الرئيسي بالبيت قريب 
| من المدخل. 
| ١-لا‏ يفضل وضع الحمام الرئيسي قريب من 
غرفة المعيشة. 
"-يفضل وضع الحمام الرئيسي قريب من 
| غرف النوم. 
| ؟-إذا زادت مساحة الشقة عن ١٠١١م‏ يجب 
ظ عمل حمام أو دورة مياه 
7ك 
إذا زادت مساحة الشقة عن ٠١5١م‏ يفضل عمل 
| حمام أخر كامل به الدش 
| ومستقلا عن الحمام الرئيسي. و771.0١1‏ 


: ملالسلا_1١-ال‎ 


9 السلم: منشأ يوصل من مستو إلى آخر أعلاه أو أسفله بدرجات ويصعد عليه‎ -١ 

الراجلين. 

ذي العجل. 

"- السلم البحاري : سلم بزاوية ميل تقارب القائمة (أقرب إلى الوضع الرأسى) ويكون - * 

ذا نائمات أو بأسياخ حديد. 

5 - بئر السلم: المكان المتروك في المسقط الأفقي ليشغله السلم. 3 ظ 


5- الفراغ الأوسط (الفانوس): هو الفراغ الذي يترك بين قلبات السلم. ‏ ” 

5- الدرجة (العادية): درجة مستطيلة في المسقط الأفقي ولها قائمة ونائمة. ‏ - 

- القائمة: هى المسافة الرأسية بين السطحين العلويين لدرجتين متتاليتين. 2 

/- النائمة: هى المسافة الأفقية بين قائمتين متتاليتين. 2 

4- الأنف: هي تقاطع القائمة مع النائمة. ٠‏ 

-٠‏ الطرفية: هي الدرجة المتصلة بالبسطة في النهاية العليا للقلبة وهي النائمة.- 
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لا-؟"_ السلالم : 


١‏ البادي : هو أول درجة في القلبة من أسفلها. 

-١ ١‏ القلية ٠:‏ هي مجموعة مستمرة من الدرج توصل من مستو إلى آخر. 

الفظه' هي سطح بين قلبتين للراحة في الصعود أو عند الاستدارة بين قلبتين 
متعامدتين أو متوازيتين. 

5 الفخذ : هو الجز المائل الذي يحمل الدرج. 

57- خط الميل : هو الخط أو المستوى الذي يوصل بين أنوف الدرج في القلبة. 

-١١‏ مستوى الميل : وهو يوازي بطنية القلبة كما يوازي الكوبستة. 

الدرابزين : هو الحاجز المحيط بالقلبات والبسطات لمنع سقوط مستعملي الدرج ويكون 


مباني أو خشب أو حديد أو غيرها. 
1 البرامق (جمع برمق) : هو مجموعة قوائم رأسية تحمل الكوبستة. 
٠‏ الكوبستة: هي مقبض لليد تكون مستمرة أعلا الدرابزين. 


يتوقف التصميم الجيد للسلالم على مدى مطابقته لأبعاد الإنسان العادي وحركته في 
الصعود والنزول. 


_أن تكون جميع المواد المستعملة صلبة ومتينة» وأن تكون المصنعيات أجود ما يمكن. 


أن تكون المواد المستعملة للتكسيات مأمونة ضد الانزلاق أو أن تستعمل نائمات أو أنوف 
خاصة لمنع الانزلاق في حالة عدم أمن هذه التكسيات. 

_مع مراعاة ألا تزيد عرض النائمة (ن) عن 7١‏ سم ولا تقل عن 7 سم وألا يقل ارتفاع 
القائمة عن 5 ١سم‏ ولا تزيد عن ١8‏ سم أما في سلالم الخدمة فيمكن أن تصل زاوية الميل 


إلى 45 درجة بحيث تتساوى القائمة في الدرجة وتصبح تقريباً 7٠١‏ سم. 


_ يجب ألا تزيد عدد الدرج في القلبة الواحدة عن 5 ١‏ قلبة» وقد يزيد العدد في الأدوار 
الأرضية أو المسروقة أو للضرورة المعمارية القصوى. 


_ يجب أن تكون قائمات ونائمات نفس القلبة بمقاسات ثابتة وتتبع نفس القاعدة بالنسبة للدرج 
في جميع قلبات الدور الواحد من الأدوار المتكررة» ومن الأفضل (كلما أمكن) تثبيت نفس 
المقاسات للسلم بالكامل في جميع الأدوارء كما يجب أن يكون مسقط السلم في الأدوار 
المتكررة ثابتاً (غالباً). 


_ يمكن تغيير عرض القلبة فقط في الدور الأرضيء بينما يجب أن تظل ثابتة في الأدوار 
77 
_ يجب أن يكون عرض البسطات والصدفات أكبر من عرض القلبات» وأن تكون الصدفة 


يجب أن يعون السلم حيد الإضاءة والتهوية. ويلاحظ في الساالم ذات الدرابزينات 
المصمتة أنها تحتاج فتحات إضاءة أوسع منها في السلالم التي درابزيناتها مفتوحة أو ذات 


اس لبدارس راستدل 


عل لسرم رلرر البرضل 


١‏ مل بسارة مكب رخلمك ادا 


ل مل سافان ران 


** مثال لجل السلم : 


يمكن حل السلم بتحديد عدد القلبات والبسطات ومقاساتها والقائمة والنائمة وبعدها يمكن رسم 
السلم وسوف نعرض مثال لحل بئر سلم بمسقط أفقي وارتفاع محدد. 

المطلوب: 

تصمم سلم قلبتين لمبنى ارتفاع الدور النظيف 5,٠١‏ متر والأبعاد الداخلية لبئر السلم ٠5,ه‏ 
*ا ”0٠6٠‏ متثر. 

خطوات الحل: 

ارسم كروكي المسقط والقطاع الرأسي محددا عليه موقع الصدفة (بسطة الدور). 

افرض النائمة (ق) - ٠,١‏ مترء والقائمة (ن) - ١٠,١5‏ متر. 

الارتفاع من منسوب الأرضية حتى أرضية الدور الذي تليه - ار ا ل ب ران 


متر 


5.6,” جه ه١ا,ء.ه‏ -7>7 قائمة عدد القوائم 

- ”7 جب >” 2ح ١١‏ قائمة عدد القوائم في القلبة الواحدة 

٠١ - ١‏ نوائمم- ١١‏ عدد النوائم في القلبة الواحدة 

عاذ )ا عاييدان حا ددا مدرس طول قلبة السلم (ل) 


اختيار مكان المصعد ٠‏ 


من الأفضلية أن تكون الوسيلة المثالية لكي تقوم المصاعد بخدمة قاطني المبني الواحد أن يتم 
تجميع المصاعد في حيز واحد حيث يقلل ذلك من الزمن المفقود في الانتظار لوجود مصعد 
واحد فقط, 

ولذا يجب علي المصمم المعماري أن يراعي اختيار مكان وجود المصاعد بحيث تكون في 


محور الحركة للمدخل الرئيسي للمبنى. 

فمن الأسباب المهمة لتجميع المصاعد في مكان واحد هو توفير المسافة بين مداخل المصعد 
في الدور بالقدر الكافي 

فإذا كان المصعدان متقابلان وجها لوجه فيجب ألا يقل عرض الممر بينهما عن ضعف" مثل" 
عمق كابينة المصعد ؛ أما إذا كانت المصاعد مصطفة بجوار بعضها فيجب ألا تقل المسافة 
بينهما عن مرة ونصف من عمق المصعد . 

الممرات الأخرى المؤدية إلى أماكن أخرى من المبني وهذا يؤدي إلى تجنب الإحساس 
بالإزدحام والتكدس . 
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أحأواع لقا رعارنامي) 


الفا 
(إ7# ارون وها ١‏ 
11/0 اا 


امأوبتعاع تاملاعة: 1 


يجب أن لا يقل المسطح الداخلي لأى غرفة من غرف المبنى أو مرافقه أو أي بعد فيها عما يلى : 


الاستخدام الحد الأدنى للمسطح الداخلي الحد الأدنى للبعد (بالمتر) 
للم المرع) 


يكون الحد الأدنى لصاف الارتفاع الداخلي للطابق الواحد مقاسا من مستوى السطح 


اللهاني للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر ني جميع الأدوارلا,؟ متر. 


_ ويجوز أن يقل الارتفاع المذكور غلى ١,7".‏ متربالنسبة للمداخل والطرقات الداخلية 


والحمامات وغرف الغسيل وغرف حراس البناء . 


للهوبة والإضاءة ال 2 1 0 0 11100 220 2 1 اسلات البنانية وسجب أن لا 


يقل مسطح الفاتحة عن ها 1 " 


. ) من مسطح أرضية الغرف السكنية وكذلك (صالون _استقبال _ طعام‎ )968( _١ 
من مسطح أي مرفق من مرافق البناء ( حمام _ مطبخ _ دورة مياه _ بثر السلم‎ )95٠١( ؟_‎ 


للدور ). 


.) من مسطح أرضية الغرف السكنية وكذلك (صالون_استقبال _ طعام‎ )908( _١ 


؟ )96٠١(‏ من مسحطح أي مرفق من مرافق البناء ( حمام _ مطبخ _ دورة مياه _ بتر السلم للدور ) 


تقال مسطح الفتحة الواحدة عن نصف مر مردع رشرقه السكاة وابار السلم والمكاتب ) 
والا تقل عن ربع متر مربع للمرافق . 


كايع الاشبتراطات الينائية 


_لا يقل ارتفاع جلسات الشبابيك عن .4,. من المترإلا فى حالة وجود بلكونات أو شرفات أمام هذه 


الشبابيك من الخارج أو وجود مانعات السقوط درابزين بارتفاع لا يقل عن ١.٠١‏ من المتر. 


_يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب على النحو التالى : 
الغرف السكنية والك 02 00١‏ )ا 
المطابخ والحمامات ودورات المياه ٠٠‏ سم 


1111« ه12 
الشاوار 


الجزء من المبنى الحد الأدنى لأبعاد الحد الأدنى لمسطح الفناء 
المطلوب إنارته ف 
هف يذهك 
الغرف السكنية خارجى 5,ءعأو ” متر أيهما 
والمكاتب أكبر 
داخلى 5 هع أو "” متر أيهما 4ه6” او مربع ربع الارتفاع أيهما أكبر 
أكبر 
حمام مطبخ دورة حار كت وام 0 
ا ]| راخلى 5م 5 إذا كانت ع أقل من أو يساوى ٠١‏ 
ا 1 
والتخزين 


٠م‏ إذا كانت ع أقل من أو يساوى ١٠م‏ 
5م إذا كانت ع أقل من أو يساوى 
06م 

ويزداد المسطح 5,"م” لكل ٠١‏ م زيادة 
فى لد شاع 


(ع) تساوى ارتفاع أعلى واجهة للبناء تطل على الفناء مقاساً من جلسة أول فتحة مطلوب 


إضاءتها وتهويتها من هذا الفناء. 


_ فى حالة وجود غرف أو مرافق لا يتيسر فتح نافذة لها مطلة على الطريق أو الفناء مباشرة 


يجوز عمل ارتدادات ( منور الجيب ) بواجهات المباني المطلة على الطرق العامة أو الخاصة أو 


-وفى هذه الحالة يشترط ا ا 0 000 2202 يِأنْ تكون النافذة نى 


الجانب المواجه للطريق . ويجوز عمل شرفات بالارتداد في حدود نصف عرضه فقط . 


_تزود كل وحدة سكنية بحمام ومطبخ على الأقل. 

فى حالة إنشاء محلات تجارية بالمبنى يجب تبيئة دورات المياه اللازمة ليستعملها أصحاب وعمال هذه 
المحلات على ألا تقل عن دورة مياه للرجال ودورة مياه للسيدات لكل دور. 

كل بناء يشتمل على ٠١‏ ( عشرة ) وحدات سكنية أو أكثر يلزم توفير غرفة لحارس البناء مزودة بحمام 
وماذا 

كما يلزم تزويده بمكان لتجميع القمامة . 


الحدود الدنيا لعروض الممرات : 


يجب ألا يقل صافى عرض الممرات الداخلية بين الغرف فى الشقق السكنية عن ١,5١‏ مترء وتحسب 


لباق الاستعمالات كل على حسب نوع وحمل الإشغال الخاص به . 


ارتفاع المبنى يتوقف على عرض الشارع حيث ان ارتفاع المبنى يساوى مرة ونصف عرض 


الشارع . 


